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High Pressure Pipe - Pipe Fittings and Energy Systems
Yiksel Basinca Dayaniir Boru - Boru Bagfant Elemanlan ve Enerji Sistemleri
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YSTANBUL

YAPAS GRUP kurulusu olan sirketimiz bilgi ve
tecriibe birikimlerini ticari giiven ve ahlaka
yakisir sekilde azami miisteri memnuniyeti ve
yiiksek kaliteyi 6n planda tutarak;
calismadan, yorulmadan, 6grenmeden rahat
yasamanin yollarini aramayi aliskanlik haline
getirmis milletler, evvela haysiyetlerini, sonra
hiirriyetlerini ve daha sonra istikballerini
kaybetmeye mahkumdurlar, séziinii ilke edinmis
bir kurulus olarak, geliserek biiyiimeye devam
etmektedir.

YAPAS GROUP subsidiary, which is Our
knowledge and expertise or knowledge of
commercial confidence and maximum customer
satisfaction and high quality of morality on
holding in tirelessly searching for comfortable
major tracts, to lose their dignity,their
independence and then after their future
Nations into habit is ethnically motivated
violent incident and then after future policy,as
the institution.
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KAYNAK iMALAT YETERLILIK BELGESI
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PED BELGESi

KAYNAK SUPERViZORO KAYNAK KOORDINATORU




ASTM A 105 / A 10~
ASTM A 266 CL.2
ASTM A 181 )
ASTM A 515 G

S3 2 3
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’L\‘tmosferik Korozyona Yiiksek Mukavemetli
; Baglanti Elemanlar

P 355 GH
P 355 NH

P 355 NL1
P 355 NL2
P 235 GH
P 265 GH
P 295 GH
P 460 NH

P 460 NL1




ASTM A350 LF2 CL.1
ASTM A350 Lf2 CL.2 +NACE MR 0175 (HIC) WETH2S
ASTM A350 Lf2 CL.3




KARBON GELIK

ASTM A105 1.0402
ASTM A350 LF2

Rolled Rings:
ASTM A350 LF3 olled ngs
ASTM350 LF6 Max. OD: 4500 mm
ASTM A266 CL2 1.0546 Max Height: 1000 mm
ASTM A266 CL4 Uzunluk¢
ASTM A694 F60 Forged Disks:
ASTM A694 F65

Max.OD: 2 mm
ASTM A694 F70 ax.0 500
ASTM 204Gr.B )
ASTM A234 WPB Isi Iglem
ASTM A234 WP11 Normalizasyon, gerilim giderme, temperleme
ASTM A234 WP12
ASTM A234 WP22
ASTM A234 WP91 T?St ve Kontrol ) ) ) )
ASTM A860 WPHY42 Kimyasal test, sertlik testi, gentik darbe testi ve
ASTM A860 WPHY46 tahribatsiz muayene kontrolleri firmamiz kalite kontrol
ASTM A860 WPHY52 bolimiinde yapilarak EN 10204 3.1 sertifikasi verilir.
ASTM A860 WPHY60 Musteri talebine gore ilgili loydlardan (TUV Austria,
ASTM A860 WPHY65 .
ASTM ASG0 WPHY70 TUY _NORD, TUV Rheiland, SGS vb.) EN 10204 3.2
ASTM A860 WPHY80 sertifikasi verilir.
ASTM A420 WPL6

Kalite Kontrol ve Kalite Yénetim Sistem Belgeleri

PASLANMAZ CELIK 1ISO9001:2008 by TUV SUD
ASTM A182 F304 1.4301 EN 3834-2 by TUV AUSTRIA
ASTMA182F304L | 1.4306 PED 97/23/EC by TUV AUSTRIA
ASTM A182 F316 1.4401
ASTM A182 F316L 1.4404
ASTM A182 F316TlI 1.4571
ASTM A182 F317L 1.4438 -
ASTM A182 F321 1.4541 ALASIMLI GELIK
ASTM S32205 1.4462 8630 1.4301
ASTM A403 WP304 9310 1.4306
ASTM A403 WP304L ASTM A182 F1 1.4401
ASTM A403 WP316 ASTM A182 F5 1.4404
ASTM A403 WP316L ASTM A182 F5a 1.4571
ASTM A403 WP304H ASTM A182 F9 1.4438
ASTM A403 WP316H ASTM A182 F11 1.4541
ASTM A403 WP321 ASTM A182 F12 1.4462
ASTM A403 WP347 ASTM A182 F22
ASTM A403 WP310 ASTM A420 WPL9
Yukaridaki belirtilen malzemin disinda musterinin talep ettigi ASTM ve EN
standirdaki malzeme gruplari saglanir.
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ASTM A 266 Gr.1
ASTM A 266 Gr.2
ASTM A 266 Gr.3
ASTM A 350 LF2
ASTM A 350 LF3
ASTM A 516 Gr.60
ASTM A 516 Gr.70
ASTM A 694 F60
ASTM A 694 F65
ASTM A 694 F70
ASTM A 182 F11
ASTM A 182 F22
ASTM A 182 F5
ASTM A 182 F9

13 CrMo4.5

16 Mo3

P 355 NH

P 355 NL1

P 297 GH

P 265 GH

- e

YUKSEK BASINCA MARUZ PETROL VE GAZ BORU
HATLARINDA KULLANILAN BAGLANTI ELEMANLARI

+NACE MR 0175 (HIC) WETH2S




YUKSEK BASINCA MARUZ PETROL VE GAZ BORU
HATLARINDA KULLANILAN BAGLANTI ELEMANLARI

ENERJIDE

GUVENLI URETIM, KONTROL VE DENETIM
MUHENDISLIGI BiZIM ISIMIZDIR.




L.

DENIZ SUYUNA YUKSEK MUKAVEMETLI VE YUKSEK PRE
DEGERINE SAHIP PASLANMAZ BAGLANTI ELEMANLARI




TEST VE KONTROL

Sabit ve seyyar spectrometer ile
Kimyasal test (Karbon
celik,paslanmaz,alasiml
malzemeler dahil olmak tzere)
Akma mukavemeti, cekme
mukavemeti, kesit buzulmesi
dayaniminin élguldugu mekanik test
Sabit ve seyyar sertlik cihazlari ile
sertlik testi,

Malzemenin tokluk dayanimi gentik
darbe testi (-100 C° dahil)
Corrosion testi

HIC (WetH2S) testi

%100 ultrasonic test

Magnetic Particle testi

Sivi Penetrant testi

%100 radyografig test

Yukarida bahsedilen tahribath ve
tahribatsiz muayene kontrolleri
firmamiz kalite kontrol bolimunde
ilgili labaratuarlarimizda yapilarak
her malzeme icin EN 10204 3.1
sertifikasi hazirlanir.

Musteri talebine gore ilgili
loydlardan endustri ve marine
gruplari dahil olmak Uzere

(TUV Austria, TUV NORD, TUV
Rheiland, RINA,BV,SGS vb.)

EN 10204 3.2 sertifikasi verilir.




CENTIKLI DARBE CIiHAZI

300 joule kapasiteli cihazin minimum test sicakhgi -
60°C 55x10 mm 3 adet numune Kirllarak malzemenin
joule olarak toklugu olguliir.

SERTLIK CIHAZI

Seyyar ve sabit sertlik cihazi olmak lUzere 2 ¢esit mevcuttur.

Sonuclar HB/RC cinsinden okunabilir.
Test sonucu, degerleri otomatik ¢ikti olarak alinabilir.

CEKME CIiHAZI

60 ton kapasiteli M6 - M8 - M16 - M20 - M22 - M24
Olculerinde islenen malzemeye ait numunenin
akma mukavemeti, cekme mukavemeti, kesit
buzilmesi, uzama ozelliklerini otomatik ¢ikti
olarak Nt/mm?2 (MPa) istenirse alinabilir.




UT CIHAZI

Malzeme yapisinda catlak,
laminasyon kontrolleri acili proflar
ile taranarak kontrol edilir.
Kontroller level I, onaylama level
seviyeli elemanlar tarafindan
yapilir.

- | -
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MT CIHAZI

Malzeme yapisinda yuzey catlak kontrolleri ile
taranarak kontrol edilir.

Kontroller level I, onaylama level Il seviyeli
elemanlar tarafindan yapilir.




TEKNIK DATA

Blind Flange o

Welding Neck Flange

Thickness Diameter

Norminal| Outside at

. . Flange .
Size Diameter Weldneck Blind ba;_lsl?bof Hub

O C C X Y

Length
through

ASME B16.5 Class 150 LB
ASME B16.47A Class 300 LB
ASME B16.47B Class 600 LB
MSS SP44 Class 900 LB
Class 1500 LB
EN “_’92'1 Class 2500 LB
Norminal

Size PN 6
PN 10O
PN 16
PN 25
DN 4000 PN 40
PN 63
PN 100




ASME B15.9-2001

TABLE 1 DIMENSIONS OF LONG RADIUS

RETURNS

Nominal Outside Conter- Back-
Pipe Diamotor  to- to-
Size at Conter Face,
(NPS) DN Bevel D K
Yo

%

48

TABLE 3 DIMENSIONS OF LONG RADIUS

RETURNS

Nominal Outside Conter- Back-
Pipe Diamotor  to- to-
Size at Conter Face,
(NPS) DN Bevel D K
A

%

48
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TABLE 5 DIMENSIONS OF LONG RADIUS

RETURNS

Nominal Outside Conter- Back-
Pipe Diamotor  to- to-
Size at Conter Face,
(NPS) DN Bevel D K
Ve

%

48

TEKNIK DATA

FACTORY-MADE WROUGHT BUTITWELDING FITTINGS
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TABLE 2 DIMENSIONS OF LONG RADIUS

RETURNS

Nominal Outside Conter- Back-
Pipe Diamotor  to- to-
Size at Conter Face,
(NPS) DN Bevel D K
Yo
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48
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TABLE 4 DIMENSIONS OF LONG RADIUS
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RETURNS

Nominal Outside Conter- Back-
Pipe Diamotor  to- to-
Size at Conter Face,
(NPS) DN Bevel D K
Yo

%,

48
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TABLE 6 DIMENSIONS OF LONG RADIUS

RETURNS
Nominal Outside Conter- Back-
Pipe Diamotor  to- to-
Size at Conter Face,
(NPS) DN Bevel D K
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S I AN B U L www:istanbulenergysystems.com
- www.istenbulenerjisistemleri.com

Ahi Evran Cad.

technical@istanbulenergysystems.com

High Pressure Pipe - Pipe Fittings ant Energy Systems
*Yiksek Basmea Dayani Boru - Bor Bailan Elemanlan ve Engf Sistemleri



